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F 17,5 t

Crane 7600 kg

Crawler GC2 11100 kg

R1: Steel ballast 12400 kg (4 x 3100 kg)

R2: Steel ballast 
including 
aggregate/accubox

12400 kg (2 x 3300 + 3000 
+ 1850 + 975 kg)

R3: Concrete ballast 16420 kg

In operation / In Betrieb / En fonctionnement

1° 1°
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3 > 14,4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 m

2200 2095 1935 1800 1680 1570 1480 1395 1315 1245 1185 1125 1075 1025 980 940 900 kg

3 > 14,6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 m

2200 2135 1975 1835 1710 1600 1505 1420 1340 1270 1205 1150 1095 1045 1000 kg

3 > 16,9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29,8 m

1800 1785 1665 1560 1465 1380 1305 1235 1175 1120 1065 1015 970 930 900 kg

3 > 17,2 18 29 20 21 22 23 24 25 26 27 27,9 m

1800 1705 1595 1500 1415 1335 1265 1200 1145 1090 1040 1000 kg

3 > m

900 kg

3 > 26,7 m

900 kg

3 > 14,4 m

2200 kg

3 > 14,4 m

2200 kg

Load curves / Lastkurven / Courbes de charges
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Mechanisms / Triebwerke / Mécanismes

Erection / Montage / Montage

400 V - 50 Hz ch-PS
hp kW

m/min 2,5 12 20,5 38,5 48
10 7,5

kg 2200 2200 2200 1000 600

m/min
15 - 30 (900 > 2200 kg)

15 - 30 - 40 (100 > 900 kg)
15 - 30 - 47 (0 > 100 kg)

2 1,5

tr/min
U/min
rpm

0 > 0,8 2 1,5

Scherpe kanten
breken

Revisie
. 

Vorm- en plaattol. lassen

vlgs NEN-ISO 13920BF

Verspanen vlgs 

NEN-ISO 2768-mK

Lasersnijden vlgs

NEN-ISO 9013

Datum: Type:

Conservering:

Project:

900.30-C

LN

9452 kg

Sub Sam.

RUPS ONDERSTEL BTC 900 30

Deze tekening is 

eigendom van 

Gira�e Cranes en 

mag niet zonder 

onze toestemming 

gedeeld of gebruikt 

worden door derden.

-

Maattolerantie vlgs

NEN-ISO 2768-1 m

Lastolerantie vlgs 

NEN-ISO 5817-C

Gewicht:

Getekend door:

Materiaal:

Maateenheid: mm

4.000.139
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Gira�e Cranes
Dambroek 21, 7223 DT Baak

Tel. +31 (0)314 745880
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www.gira�ecranes.nl

m/min 10 - 20 40 30

  IEC 60204-32

crane / kran / grue 400 V (+10% - 10%) 50 Hz 10 kVA

crawler / raupe / chenille 400 V (+10% - 10%) 50 Hz 40 kVA

m/min ≈ +25%
48

38,5

20,5

0
0 600 1000 2000 kg
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